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Carteles de seguridad fijos, con indicaciones de advertencia, peligro, obligación de uso, 
avisos, etc. con textos y pictogramas normalizados ó de acuerdo a su necesidad.
 
Bases en placas rígidas de:
• PAI (Poliestireno de Alto Impacto) de 1 mm
• PVC espumado de 3 y 5 mm
• Chapa galvanizada de 2 - 1,5 - 1,2 - 0,9 - 0,7 mm
• Chapa de acero pintada epoxi (mismos espesores)
• Acrílico de 2,4 y 3,2 mm

Con gráficas impresas (con o sin proteccion superficial transparente) o ploteadas en 
vinilo autoadhesivo.

Diseños, medidas y colores a pedido según requerimiento. 

Autoadhesivos / imantados

Carteles autoadhesivos, para aplicar sobre superficies lisas, secas o húmedas.
Realizados en vinilo autoadhesivo de 1º calidad, apto para exteriores, con gráficas 
impresas (con o sin protección superficial transparente) o ploteadas en vinilo.
 
Carteles "transitables" para adherir al piso con laminación floorgraphics.

Carteles imantados, rígidos o flexibles, para aplicar sobre superficies metálicas.

Carteles Dinámicos
Carteles de seguridad con informaciones móviles para:
• accidentología
• nóminas de personal afectado a tareas específicas
• brigadas contra incendios y de emergencias
• procesos industriales, etc.
 
Bases realizadas en:
• placas rígidas de PVC espumado de 3 y 5 mm
• chapa galvanizada de 2 - 1,5 - 1,2 mm
• acrílico de 3,2 - 5 mm, etc.

Con información fija y placas móviles:
• imantadas
• deslizables
• perforadas para colgar
• con gráficas impresas (con o sin protección superficial transparente) o ploteadas en 
vinilo autoadhesivo

Diseños, medidas y colores a pedido según requerimiento.

// Carteles personalizados


