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Extintores bajo presion a base de
polvos quimicos secos ABC

Manuales

Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.

Presurizado con nitrogeno seco.

Valvula de laton forjado con manometro indicador de presion.

Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosion: decapado mecanico, fosfatizado, pasivado y
pintado con pintura en polvo poliéster.

Manga de caucho sintético v tobera.

Capacidad nominal (kg} 1kg B3 1 kg B4 25 kg 5 kg 10 kg
Peso cargado (kg 1,90 1,70 4,60 8,50 16,50
Altura [mm) 340 250 415 480 655
Ancho (mm} 92 110 220 225 230
Profundidad {mm} TG 101 125 153 182
Tiempo de descarga (s) 8/a 8/9 anz 1013 18/22
Alcance {m) 213 23 34 56 67
Rango temperatura ("C) -20 a 50 -20 a 50 -20 a B0 -20 a 50 -20 a B0
Presion da servicio (Mpa} 14 1.4 1.4 14 1.4
Presign de ensayo (Mpa) 35 3.5 36 3.5 35
Morma IRAM agente extintor 3569 3569 3669 3569 3569
Norma IRAM extintor 3623 3523 3523 3623 3523
Soporte vehicular Si 5i Opcional Opcional Dpcional
Soporte parad Mo Mo Si Si Si
ABC 60 A122 A1 AT AT02 A103
Potencial extintor 1A-3B-C 1A-3B-C 3A-20B-C 6A-40B8-C BA-60B-C
ABC 20 A4 A1E A151 A152 A153

Potencial extintor Consultar Consultar 3A-20B-C 10A-40B-C 10A-60B-C
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Extintores bajo presion a base de
polvos quimicos secos ABC

Rodantes
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Recipiente de chapa de acero soldado sisterma MIG.

Valvula de laton forjado con mandmetro indicador de presion.

Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosion: decapado mecanico, fosfatizado, pasivado y
pintado con pintura en polvo poliéster,

Manga de caucho sintético.

Toberas con empunadora y gatillo gque permite una eficiente extincion.

Capacidad nominal (kg) 25 kg S0kg S50kg@B00 70kg 70kg@800 100kg 100 kg @800

Peso cargado (kg) BE 100 136 140 177 185 216
Altura (rmm) 1.140 1.210 1.300 1,350 1405 1.400 1515
Ancho (mrm) 455 466 {31251 575 780 630 750
Profundidad (mm) 600 670 805 736 B35 840 920
Diamatro de rueda (mm) 300 350 800 350 BOD 400 800
Longitud de manga (m} 5 5 h 5 5 12 12
Tiempo de descarga (s) 40 45 45 &0 &0 BE b5
Alcance (m) 5/6 67 67 78 Te 82 B9
Rango temperatura {°C) 20250 -20a50 -20ab50 -20a50 -20a50 -20 a 50 -20a50
Presion de servicio (Mpa) 1.4 14 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Presion de ensayo (Mpa) 4,0 4,0 4,0 4,0 4.0 4,0 4,0
Morma IRAM agente extintor 3569 3569 3565 3569 3569 3569 3569
Morma IRAM extintor 3650 3550 3580 3650 3550 3550 3650
ABC 60 B202 B206 B248 B210 B220 B214 B227

ABC 90 B235 B236 B3 B233 B3z22 B246 Baz3
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Extintores bajo presion a base
de agua + espuma (AFFF)

Manuales
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Recipiente de chapa de acero inoxidable soldado v ensayado hidrostaticamente 100%.
Valvula de laton forjado con manaometro indicador de presion.
Manga de caucho sintético con pico de salida.

Capacidad nominal (kg 10 dm?
Peso cargada (kg) 12,60
Altura {rm]| 620/650
Ancho (mm] 240
Profundidad (mm) 180
Tiempo de descarga (s) 55
Alcance (m) 5/6
Rango temperatura ("C) -10 & &0
Presion dae sarvicio (Mpa) 0.8
Presian de ensayo (Mpa) 2.0
Soporte pared Si
Norma IRAM agente extintor 3515
MNorma IRAM extintor 3527
Cadigo A162 Inox

Potencial extintor 3A-108
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Extintores bajo presion a base de solucion
quimica pulverizada

Manuales
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Recipiente de chapa de acero inoxidable,

Ensayado hidrostaticamente 100%.

Tratamiento superficial pulido semi mate.

Valvula cromada de latdn forjado cromada con mandmetro indicador de presién.

Capacidad nominal (kg) 6 dm? 10 dm?*
Peso cargado (kgl B.25 13,00
Altura (mm) 460 620
Ancho (mm) 270 270
Profundidad (mm) 190 190
Tiempo de descarga (s} 50 75
Alcance (m) 34 34
Rango temperatura [°C) 5ab50 5a k0
Prasian de servicio (Mpa) 0.8 0.8
Frasidn de ensayo (Mpa) 2.0 2.0
Soporte pared Si Si
Morma IRAM extintor 3694 3694

Codigo A48 A149
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Extintores bajo presion a base de
polvos quimicos secos BC

Manuales

Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.

Presurizado con nitrogeno seco.

Valvula de laton forjado con manometro indicador de presion.

Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosion: decapado mecanico, fosfatizado, pasivado y
pintado con pintura en polvo poligster,

Manga de caucho sintético v tobera.

Capacidad nominal (kg) 2,5 kg 5 kg 10 kg
Peso cargado (kg) 4,60 8,50 16,50
Altura [mm) 415 480 655
Ancho (mm) 220 225 230
Profundidad {mm} 126 163 182
Tiempo de descarga (s) 912 10113 18/22
Alcance (m) a4 5/6 67
Rango temperatura ("C) -20 a B0 -20 a 50 -20 a 50
Presion da servicio (Mpa) 1.4 1.4 1.4
Presion de ensayo {Mpal 35 a5 356
Morma IBAM agente extintor 3569 3569 3569
Morma IRAM axtintor 3523 3523 3523
Soporte pared Si Si Si
Soporte vehicular Opcional Opcional Opcianal
BC Sadico A0 A AN2
BC Purple K A136 A136 A137
Potencial extintor BC Purple K 208 408 Consultar

BC Monex A12B A129 A130
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Extintores bajo presion a base de
polvos quimicos secos BC

Rodantes
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Recipiente de chapa de acero soldado sisterma MIG.

Valvula de laton forjado con manometro indicador de presion.

Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosion: decapado mecanico, fosfatizado, pasivado y
pintado con pintura en polvo poliéster,

Manga de caucho sintético.

Toberas con empunadora y gatillo gque permite una eficiente extincion.

Especificaciones

Capacidad nominal (kg) 25 kg 50 kg 50 kg @800 70kg 70 kg @800 100 kg 100 kg @E00

Peso cargado (kg) 55 100 136 140 177 185 216
Altura (mm) 1.140 1.210 1.300 1,350 1.405 1.400 1,615
Ancho {mm) 455 466 685 575 780 630 780
Profundidad {mm) 600 670 805 736 B35 840 920
Diametro de rueda (mm) 300 360 800 350 800 400 800
Longitud de manga (m) 5 5 3] B B 12 12
Tiempo da descarga (s) 40 45 a5 50 50 55 85
Alcance {m) 56 &7 &7 8 78 89 a1
Rango temperatura {"C) -20ab0 -20a50 -20a50 -20 a2 50 -20a B0 -20 a B0 -20a 50
Presion de servicio (Mpa) 1.4 14 14 14 1.4 14 1.4
Presion de ensayo (Mpa) 4.0 4.0 4,0 4,0 40 4,0 4,0
Morma IRAM agente extintor 3569 3569 3569 3669 3569 3569 3569
Morma IRAM axtintor 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3650
e O
BC Sadico B217 B218 B331 B21% B320 B243 B333
BC Purple K B229 B230 B247 B231 B324 B24b B237

BC Monex B225 B222 B325 B223 B326 B224 B2323
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Extintores a base de dioxido de carbono

Manuales y rodantes

Recipiente de tubo de acero sin costura conformado en sus extremos

Ensayado hidrostaticaments 100%

Tratamiento superficial pintado con pintura vitrica

Valvula cromada de laton forjado con sistema de accionamiento a robinete y/o gatillo, manija sosten,
dispositivo de seguridad

Manga de caucho sintético con malla de acero y tobera dieléctrica

Sellos IRAM 3503 y 3565

Capacidad nominal (kg) kg 2kg 35kg Skg Thg 1kg 20kg 20kg" 30kg 4O0kg  60kg

Peso cargado {kg) a 4 14 20 29 35 61 70 100 122 200
Altura tmm) 340 520 BOO 780 1000 1215 940 1330 1315 1060 1435
Ancho (mm) &9 254 250 310 335 335 472 442 472 710 ERlY
Profundidad {mm) 89 14 140 140 270 270 410 320 410 430 490
Tiempo de descarga (s) 14 G g 14 3o &0 10 70 120 1240 150
Alcance (m) 1,53

Diametro de ruedas (mm) - . 200 380 300 380 500 ]
Large de manga - - - 900 900 1800 3000 3000 3000 3000 3000
Rango temperatura {°C) -20 a 50

Presion de servicio (Mpa) = £ 2 00 900 1800 3000 3000 3000 3000 3000
Presion de ensayo [(Mpa) 25 25 25 26 5 25 25 26 25 25 25
Soporte pared i Si Si Si Si Mo Mo Mo Mo Mo Mo

Codigo

Potencial extintar

cam

C3p2
Consultar 2B-C

C303
3B-C

304
EB-C

C305
5B-C

Ca0e

Caay

C3ng

Caoa

C310

can

{*] 2 tanques de 10 Kg
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Extintores a base de polvos quimicos secos D

Manuales
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Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.

Valvula de laton forjado con mandmetro indicador de presion.

Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosion: decapado mecanico, fosfatizado, pasivado y
pintado con pintura en polvo poliéster,

Manga de caucho sintético.

Capacidad nominal (kg) kg 10 kg
Paso cargado (kg) 8,50 16,50
Altura (mm) 480 655
Ancho (mm} 225 230
Profundidad imm} 153 182
Tiempo de descarga |s) 10/13 18/22
Alcance (m) 56 6/7
Rango temperatura (“C) -20 & 6O -20 a 60
Presign de servicio (Mpal 1.4 14
Presidn de ensayo {Mpa) 35 a5
Soporte pared 5i 5i
MNorma IRAM extintor 3523 3523

Cadigo A163 A164
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Extintores a base de HCFC 123

Manuales
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Recipiente de chapa de acero soldado sisterma MIG.

Ensayado hidrostaticamente 100%.

Valvula de laton forjado con manametro indicador de presion.

Tratamiento superficial de alta resistencia a |la corrosion: decapado mecanico, fosfatizado, pasivado y
pintado con pintura en polvo poliéster,

Manga de caucho sintético.

Capacidad nominal (kg) 1 kg B3 1 kg B4 25 kg 5 kg 10 kg
Peso cargado (kg) 1,80 1,70 4,60 8,50 16,50
Altura (mm} 340 250 45 4380 655
Ancho {mm) a2 110 220 225 230
Profundidad (mm) 76 101 125 153 182
Tiempo de descarga (s) B 8 10 10 18
Alcance (m) 3 3 4 5 B
Rango temperatura (°C) -20 a 50 -20a 50 -20a 50 -20a B0 -20 a 50
Presion de servicio [Mpa) 0,8 0.8 0,8 0,8 08
Presion de ensayo (Mpa) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Soporta vehicular Si Si Opcional Opcional Opcional
Soporte pared No Mo Si Si Si
Morma IRAM agente extintor 3526 3526 3526 3526 3526
Morma IRAM extintor 3504 3504 3504 3504 3504
Codigo A138 Al42 A139 A140 Al

Potencial extintor Consultar Consultar 14-5B-C 14-108-C 2A-10B-C
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Extintores bajo presion a base de agua

Manuales

Recipiente de chapa de acero inoxidable soldado v ensayado hidrostaticamente 100%,
Valvula de laton forjado con manametro indicador de presion,
Manga de caucho sintético con pico de salida.

Capacidad nominal (kg) 10 dm?
Peso cargado (kg) 12,55
Altura ([mm) B20/650
Ancho (mm) 240
Profundidad (mm} 190
Tiempo de descarga {s) 55
Alcance (m) 179
Rango temperatura (°C) 5as50
Presion de servicio (Mpa) 0.8
Presion de ensayo (Mpa) 2,0
Soporte pared Si
Morma IRAM extintor 3625
Cédigo ATB1 Inox

Potencial extintor 1A
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Extintores bajo presion a base
de agua pulverizada

Manuales

Recipiente de chapa de acero inoxidable soldado, ensayado hidrostaticamente 100%.
Tratamiento superficial pulido semi mate.

Valvula cromada de laton forjado con manometro indicador de presion,

Manga de caucho sintético con boquilla generadora de niebla,

Especificaciones

Capacidad nominal (kg) 10 dm?
Peso cargado (kgh 13,00
Altura {mm] 620650
Ancho (mm) 240
Profundidad (mm) 190
Tiempo de descarga is) 75
Alcance (m) 34
Rango temperatura (°C) Eab0
Prasion de servicio (Mpa) 0,8
Presian de ensayo (Mpa) 2,0
Saporte pared Si
Morma IRAM extintor 3693

Cadigo Al47
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Extintores bajo presion a base de agua

Rodantes

Tobera Agua

Recipiente de chapa de acero soldado por sisterna MIG.

Ensayado hidrostaticamente 100%.

Tratamiento superficial v de mayor resistencia a la corrosion: decapado mecanico, fosfatizado, pasivado
y pintado con pintura en polvo poliestar.

Valvula de laton forjado con manometro indicador de presion.
Manga de caucho sintetico.
Pico de chorro plena.

Especificaciones
Capacidad nominal (kg) 25dm® S50dm® S50dm?@200 70dm® 70dm*@800 100dm® 100 dm?® @800

Peso cargado (kg) 55 100 136 140 177 185 216
Altura (mm) 1.340 1.210 1.300 1.350 1.405 1.400 1.515
Ancho (mm} 455 466 685 575 760 B30 750
Profundidad {rmm) 600 670 805 736 835 B40 920
Diametro de rueda (mm) 300 350 800 350 800 400 800
Longitud de manga (m) ] B ] 5] B 12 12
Alcance {m) 5/B 6/7 67 1B T 8/ B/9
Morma IRAM extintor 3637 3637 3537 3637 3537 3537 3537
Tiempo de descarga (s) 106 120 120 130 130 130 130
Rango temperatura (°C) 5as0) bHabl Eakl 5as0 5a50 5ab0 5a b0
Presion de servicio (Mpa) 0.8 0.8 0.8 0.8 08 0.8 0.8
Presign de ensayo (Mpal 4,0 40 4.0 4,0 40 4.0 4.0

Codigo B201 B205 B3Z5 B209 B330 B240 B226
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Extintores bajo presion a base
de agua + espuma (AFFF)

Rodantes

Tobera Agua AFFF

Recipiente de chapa de acero soldado por sistema MIG.

Ensayado hidrostaticamente 100%.

Tratamiento superficial y de mayor resistencia a la corrosion: decapado mecanico, fosfatizado, pasivado
y pintado con pintura en polvo poliestar.

Valvula de laton forjado con manometro indicador de presion.

Manga de caucho sintético.

Tobera tipo Venturi,

Especificaciones

Capacidad nominal (kg) 25dm* 50dm’ 50dm?@BE00 70dm’ 70 dm’@E00 100 dm® 100 dm?® @800

Peso cargado (kg) B5 100 136 140 177 185 216
Altura (mmy} 1.140 1210 1.300 1.350 1.405 1.400 1.515
Ancho (mm) 455 466 685 575 750 830 750
Profundidad {mm) 600 670 805 736 B35 840 920
Diametro de rueda (mm) 300 350 350 350 350 400 800
Longitud de manga (m} 8 5 5 b 5 12 12
Alcance (m) 56 67 &7 78 18 89 89
Marma IRAM extintor 3641 as41 3541 354 3641 3541 3541
Tiempo de descarga {s) 120 130 130 150 150 170 170
Rango temperatura {"C) -10a50 -10a50 -10a50 -10a50 -10a50 -10 & 50 -10 & 50
Presidn de servicio (Mpa) 0.8 0.8 0,8 0.8 0.8 0.8 0.8
Presion de ensayo (Mpa) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4.0 4,0

Codigo B203 B207 B327 B21 B324 B241 B228
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